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Conteúdo da caixa:

A. Headphone OWI Q10
B. Bolsa
C. Adaptador P10
D. Guia Rápido

Headphone com fi o 
OWI Q10

Recomenda-se ler atentamente este manual do 
usuário e guardá-lo para referência futura.

A

C

B

D

Instruções de uso:
1.O Headphone OWI Q10 pode ser usado em computadores, 
telefones celulares, amplifi cadores, etc.
2. Para obter o efeito de som ideal do headphone, use os 
fones de ouvido corretamente. O L e R marcados no fone de 
ouvido indicam esquerda e direita, respectivamente.
3. Ao usar fones de ouvido, diminua o volume para o nível 
mínimo e, em seguida, aumente o volume lentamente para 
evitar danos à sua audição ou aos fones de ouvido.
4. Para evitar afetar a vida útil do produto, tome medidas de 
proteção para prevenção de umidade e prevenção de alta 
temperatura

Plug and Play
Para usar o headphone OWI Q10, não há necessidade de 
instalar qualquer programa. Basta conectar ao dispositivo 
usando o conector ou o adaptador P10.
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Especifi cações:

Cuidados:
1. Não exponha este produto à chuva ou umidade.
2. Evite que este item caia, pois pode causar sérios danos.
3. Não desmonte, repare ou modifi que este produto 
sozinho; contate um especialista autorizado.
4. Para evitar qualquer risco, não descarte este produto de 
forma inadequada ou jogue-o no fogo, pois há uma bateria 
de lítio embutida.
5. Limpe com um pano seco.
6. Não coloque este item perto de fontes de calor ou 
exponha à luz solar direta.

7. Não insira nenhum objeto de metal neste dispositivo, pois 
existe o risco de causar um curto-circuito na unidade.
8. Usar fone de ouvido em volume excessivo pode causar 
perda de audição.

Termo de garantia
Todos os produtos Lity são testados antes de serem 
distribuídos para comercialização e possuem 18 (dezoito) 
meses de garantia. Além disso, possuem certifi cados de 
qualidade e homologações com parceiros como a ANATEL.

Fabricante
Salcomp Industrial Eletrônica Da Amazônia Ltda.

Diâmetro do drive Ø50mm

Impedância 32Ω

Frequência de Resposta 20Hz-20 kHz

Sensibilidade 100±3dB

Comprimento do fi o ≥ 1,5m

Plugue Ø3,5mm

Peso ±376g
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